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Наименование материала 
Radex®  TSR - Диск для снятия клейких лент co шпинделем 
 
Описание материала 
Radex® TSR - Диск для снятия клейких лент на основе вулканизированного 
каучука коричневого цвета co шпинделем. 
 
Назначение материала  
Radex®  TSR - Диск для снятия клейких лент co шпинделем предназначен для 
быстрого и безопасного удаления остатков двусторонних лент, наклеек и 
аппликаций с поверхности автомобиля. 
 
Выпускаемые формы и размеры    
 

Диаметр диска, (мм) 90  
Толщина, (мм) 15  
Диаметр шпинделя, (мм) 6 

 
Физико-технические характеристики основы 
 

Материал диска Вулканизированный каучук 
Цвет Коричневый 
Материал шпинделя Сталь 

 
 
Условия применения 
Температура: от +15°C до +30°C. Очистить поверхность от пыли и грязи. 
Рекомендованная скорость вращения диска от 3000 до 4000 об/мин. Диск не 
повреждает лакокрасочное покрытие. 
 
Условия хранения 
 Хранить в чистом, сухом  и хорошо вентилируемом месте при температуре от 
+10ºС до +30ºС и относительной влажности не более 50%. 
 
Правила техники безопасности 
Не превышать максимальную скорость вращения диска, которая составляет 4000 
об/мин.  
На диске нанесена ограничительная линия. Запрещается работать диском, износ 
которого выходит за рамки ограничительной линии.  
При работе с диском рекомендуется использовать средства защиты органов 
зрения, слуха и дыхания.   


